Maler*in und Beschichtungstechniker*in - Korrosionsschutz (Lehrberuf)
Weitere Informationen und Ausbildungsbetriebe unter https://www.berufeerleben.at/berufe/2324

Lehrzeit: 3 Jahre

Maler*innen und Beschichtungstechniker*innen im Schwerpunkt Korrosionsschutz sind die Spezialist*innen fur den Schutz von Freiflachen aus Metall, Beton und
anderen Materialien gegen Veranderung durch duBere EinflUsse (Verwitterung, Rost usw.). Sie stellen Korrosionsschaden an Bauwerken und Metallkonstruktionen
fest und wéhlen die geeigneten Schutzverfahren aus. Nachdem sie die Baustelle eingerichtet und eventuell nétige GerUste und ArbeitsbUhnen aufgebaut haben,
fGhren sie die erforderlichen Korrosionsschutzverfahren und Instandsetzungen durch.

Maler*innen und Beschichtungstechniker*innen verwenden Farben, Polituren und Lasuren, Malereiwerkzeuge und verschiedene GerUste, Dichtungsbahnen,
Imprégnierungen und Versiegelungen, Brandschutzbeschichtungen usw. Sie arbeiten im Team mit Berufskolleginnen und -kollegen in Werkstéatten, vor allem aber

bei Kundinnen und Kunden vor Ort an AuBienflachen und in Innenrdumen. Meist sind sie in gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben beschaftigt.

Korperliche Anforderungen:

e Auge-Hand-Koordination

e Farbsehen

e Fingerfertigkeit

e Schwindelfreiheit

e Trittsicherheit

e Unempfindlichkeit gegenUber chemischen Stoffen

e Unempfindlichkeit gegenUber Gerichen

Fachkompetenz:
e chemisches Verstandnis
e Gefohl fur Farben und Formen
e gestalterische Fahigkeit
e gutes Augenmafl
¢ handwerkliche Geschicklichkeit
e raumliches Vorstellungsvermégen

e Zahlenverstandnis und Rechnen

e Kundinnen/Kunden beraten, Auftrédge besprechen

e Baustelle besichtigen, Schaden durch Korrosion feststellen und
erforderliche SchutzmaBnahmen festlegen

e Material- und Zeitaufwand kalkulieren, Kostenvoranschlage erstellen und
vorlegen

e Materialien und Gerdte zusammenstellen und zur Baustelle transportieren
e Baustelle einrichten, GerUste und Arbeitsbihnen aufbauen
e Fahr-, Trag-, Hdnge- und AuslegergerUste bedienen und Instand halten

e Beschichtungen auf Untergrinden entfernen, z. B. Abbeizen, Abbrennen,
Abscheren; Altanstriche entfernen, Unebenheiten und Risse beseitigen

¢ Untergrinde bzw. Oberfldchen vorbereiten, ausbessern/ausgleichen (z. B.
durch Strahlverfahren, Ausspachteln, Verpressen, Ausgiefen, Schleifen,
Entrosten, Impragnieren, Tiefengrundieren)

Sozialkompetenz:

e Aufgeschlossenheit
o Kommunikationsféhigkeit
e Kund*innenorientierung

Selbstkompetenz:

* Belastbarkeit / Resilienz

e Beurteilungsvermdgen / Entscheidungsfahigkeit
e Flexibilitdt / Veranderungsbereitschaft
¢ Sicherheitsbewusstsein

e Umweltbewusstsein

Weitere Anforderungen:

* Mobilitat (wechselnde Arbeitsorte)
Methodenkompetenz:

o Kreativitat

e Organisationsfahigkeit

e systematische Arbeitsweise

e Farben mischen und Beschichtungen vorbereiten

e Farben und Beschichtungen auf unterschiedliche Materialien auftragen, z.
B.je nach Untergrund durch Streichen, Spritzen, Verputzen, Verkleben,
Lackieren, Uberziehen, Auskleiden, Umhillen

e Kunstharzbelege und -estriche auf Betonoberfldchen herstellen
e Beschichtungen zum Zweck des Brandschutzes anbringen
¢ Anschluss- und Dehnverfugungen herstellen, warten und Instand setzen

e Spezialbeschichtungen gegen Feuchtigkeit oder chemische und
mechanische Beanspruchung aufbringen
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